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System Alu-Geländer

11/2008

Aufmaßblatt für Treppengeländer

Bei allen Bestellungen bitte die Beton Randmasse in mm angeben. Hinweise auf geplante Wandanschlüsse, Anzahl der geplanten Stützen, 
Art der Stützenbefestigung und die Dübel Auswahl bekannt geben.

AUSRECHNUNG

Menge EH Beschreibung Nr. EP Gesamtpreis

Stück Stützen

m Gerade

m Treppen

m Zuschlag Radius

Stück Ecken 90 Grad

Stück Ecken variable

Stück Knicke

Stück Wandanschluß

% Höhenzuschlag

Stück Kreuze

Stück Unterlagen

Stück Bleche

Übertrag:

HAUSANSCHRIFT BAUSTELLENANSCHRIFT HÄNDLER ADRESSE

Tel./Fax/Mobil/Email:

Anfrage       Angebot   Auftrag   Bestellung

Typ   System   Farbe   Füllung

Anschlußplatte     Handlauf   Untergurt   

AUSRECHNUNG

Übertrag:

Menge EH Beschreibung Nr. EP Gesamtpreis

% Farben

Stück Fußplatten

Stück Dekore

Stück Dekore

Stück Dekore

m Handlauf

m Handlauf

m Handlauf

m Untergurte

m Untergurte

Brutto

Netto

MwSt

Gesamtsumme:

System-Geländer · Aufmaßblatt für Treppengeländer

Materialbeschaffenheit der Treppe
R1 Roh Beton
R2 Fliesen auf dem Beton
R3 Gesamter Bodenaufbau
R4  Anderer Bodenaufbau ________________________________

Treppenbeschreibung
NM Stufenanzahl
 Position des Geländers an der Treppe
MG Geländer an der linken Seite
MO Geländer an der rechten Seite

Wichtige Informationen für die Bestellung!
• Bestellungen bitte sauber und lesbar ausfüllen
• Zeichnungen genau in mm vermaßen
• Füllen Sie alle Kästchen sorgfältig aus
• Messen Sie alle Maße genau in mm an der Betonkante
• Keine Maße vergessen

Hier ein Musterzeichnung die Sie auf allen Bestellungen in das Bestellformular in mm vermaßt einfügen müssen.
Nummerieren Sie bitte alle Stufen und füllen Sie die Stufenhöhe und Tiefe ein.

Stützenkalkulation
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System-Geländer · Aufmaßblatt für Treppengeländer

Materialbeschaffenheit der Treppe
R1 Roh Beton
R2 Fliesen auf dem Beton
R3 Gesamter Bodenaufbau
R4  Anderer Bodenaufbau ________________________________

Treppenbeschreibung
NM Stufenanzahl
 Position des Geländers an der Treppe
MG Geländer an der linken Seite
MO Geländer an der rechten Seite

Wichtige Informationen für die Bestellung!
• Bestellungen bitte sauber und lesbar ausfüllen
• Zeichnungen genau in mm vermaßen
• Füllen Sie alle Kästchen sorgfältig aus
• Messen Sie alle Maße genau in mm an der Betonkante
• Keine Maße vergessen

Hier ein Musterzeichnung die Sie auf allen Bestellungen in das Bestellformular in mm vermaßt einfügen müssen.
Nummerieren Sie bitte alle Stufen und füllen Sie die Stufenhöhe und Tiefe ein.
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System Alu-Geländer

11/2008

Aufmaßblatt für gebogene Geländer

Bei allen Bestellungen bitte die Beton Randmasse in mm angeben. Hinweise auf geplante Wandanschlüsse, Anzahl der geplanten Stützen, 
Art der Stützenbefestigung und die Dübel Auswahl bekannt geben.

AUSRECHNUNG

Menge EH Beschreibung Nr. EP Gesamtpreis

Stück Stützen

m Gerade

m Treppen

m Zuschlag Radius

Stück Ecken 90 Grad

Stück Ecken variable

Stück Knicke

Stück Wandanschluß

% Höhenzuschlag

Stück Kreuze

Stück Unterlagen

Stück Bleche

Übertrag:

HAUSANSCHRIFT BAUSTELLENANSCHRIFT HÄNDLER ADRESSE

Tel./Fax/Mobil/Email:

Anfrage       Angebot   Auftrag   Bestellung

Typ   System   Farbe   Füllung

Anschlußplatte     Handlauf   Untergurt   

AUSRECHNUNG

Übertrag:

Menge EH Beschreibung Nr. EP Gesamtpreis

% Farben

Stück Fußplatten

Stück Dekore

Stück Dekore

Stück Dekore

m Handlauf

m Handlauf

m Handlauf

m Untergurte

m Untergurte

Brutto

Rabatt

Netto

MwSt

Gesamtsumme:

System-Geländer · Aufmaßblatt für gebogene Geländer

Materialbeschaffenheit der Bodenplatte
R1 Roh Beton
R2 Fliesen auf dem Beton
R3 Gesamter Bodenaufbau
R4  Anderer Bodenaufbau ________________________________

Planbestimmung
E1 Das Bodensegment zeichnen
E2 Die angrenzenden Segmente genau zeichnen und vermaßen.

Wichtige Informationen für die Bestellung!
• Bestellungen bitte sauber und lesbar ausfüllen
• Zeichnungen genau in mm vermaßen
• Füllen Sie alle Kästchen sorgfältig aus
• Messen Sie alle Maße genau in mm an der Betonkante
• Keine Maße vergessen

Hier ein Musterzeichnung die Sie auf allen Bestellungen in das Bestellformular in mm vermaßt einfügen müssen.

Bei Konstanten Bogen, 
sind die Biegeradien exakt zu bestimmen, 
in dem ein Segmentbogen bestimmt und 
gemessen wird.

Stützenkalkulation
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System-Geländer · Aufmaßblatt für gebogene Geländer

Materialbeschaffenheit der Bodenplatte
R1 Roh Beton
R2 Fliesen auf dem Beton
R3 Gesamter Bodenaufbau
R4  Anderer Bodenaufbau ________________________________

Planbestimmung
E1 Das Bodensegment zeichnen
E2 Die angrenzenden Segmente genau zeichnen und vermaßen.

Wichtige Informationen für die Bestellung!
• Bestellungen bitte sauber und lesbar ausfüllen
• Zeichnungen genau in mm vermaßen
• Füllen Sie alle Kästchen sorgfältig aus
• Messen Sie alle Maße genau in mm an der Betonkante
• Keine Maße vergessen

Hier ein Musterzeichnung die Sie auf allen Bestellungen in das Bestellformular in mm vermaßt einfügen müssen.

Bei Konstanten Bogen, 
sind die Biegeradien exakt zu bestimmen, 
in dem ein Segmentbogen bestimmt und 
gemessen wird.
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System Alu-Geländer

11/2008

Aufmaßblatt für Absturzsicherungen

Bei allen Bestellungen bitte die Beton Randmasse in mm angeben. Hinweise auf geplante Wandanschlüsse, Anzahl der geplanten Stützen, 
Art der Stützenbefestigung und die Dübel Auswahl bekannt geben.

AUSRECHNUNG

Menge EH Beschreibung Nr. EP Gesamtpreis

Stück Stützen

m Gerade

m Treppen

m Zuschlag Radius

Stück Ecken 90 Grad

Stück Ecken variable

Stück Knicke

Stück Wandanschluß

% Höhenzuschlag

Stück Kreuze

Stück Unterlagen

Stück Bleche

Übertrag:

HAUSANSCHRIFT BAUSTELLENANSCHRIFT HÄNDLER ADRESSE

Tel./Fax/Mobil/Email:

Anfrage       Angebot   Auftrag   Bestellung

Typ   System   Farbe   Füllung

Anschlußplatte     Handlauf   Untergurt   

AUSRECHNUNG

Übertrag:

Menge EH Beschreibung Nr. EP Gesamtpreis

% Farben

Stück Fußplatten

Stück Dekore

Stück Dekore

Stück Dekore

m Handlauf

m Handlauf

m Handlauf

m Untergurte

m Untergurte

Brutto

Rabatt

Netto

MwSt

Gesamtsumme:

System-Geländer · Aufmaßblatt für Absturzsicherungen

Materialbeschaffenheit der Bodenplatte
R1 Roh Beton
R2 Fliesen auf dem Beton
R3 Gesamter Bodenaufbau
R4  Anderer Bodenaufbau ________________________________

Planbestimmung
E1 Das Bodensegment zeichnen
E2 Die angrenzenden Segmente genau zeichnen und vermaßen.

Wichtige Informationen für die Bestellung!
• Bestellungen bitte sauber und lesbar ausfüllen
• Zeichnungen genau in mm vermaßen
• Füllen Sie alle Kästchen sorgfältig aus
• Messen Sie alle Maße genau in mm an der Betonkante
• Keine Maße vergessen

Hier ein Musterzeichnung die Sie auf allen 
Bestellungen in das Bestellformular in mm 
vermaßt einfügen müssen.

Stützenkalkulation
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System-Geländer · Aufmaßblatt für Absturzsicherungen

Materialbeschaffenheit der Bodenplatte
R1 Roh Beton
R2 Fliesen auf dem Beton
R3 Gesamter Bodenaufbau
R4  Anderer Bodenaufbau ________________________________

Planbestimmung
E1 Das Bodensegment zeichnen
E2 Die angrenzenden Segmente genau zeichnen und vermaßen.

Wichtige Informationen für die Bestellung!
• Bestellungen bitte sauber und lesbar ausfüllen
• Zeichnungen genau in mm vermaßen
• Füllen Sie alle Kästchen sorgfältig aus
• Messen Sie alle Maße genau in mm an der Betonkante
• Keine Maße vergessen

Hier ein Musterzeichnung die Sie auf allen 
Bestellungen in das Bestellformular in mm 
vermaßt einfügen müssen.
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System-Geländer · Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkung: 
horizAL Geländer werden individuell in Modulsystemen gefertig       
       
horizAL Geländer sind Systemgeländer und werden individuell auf Baumaße abgestimmt in Modulbauweise in mm Massen gefertigt.   
Unkomplette Bestellungen werden nicht bearbeitet und umgehend zur Komplettierung an den Besteller zurückgeschickt.   
    
       
Notwendige Informationen bei der Bestellung       
1. Skizze des Balkones oder Bauteiles an welches das horizAL Geländer angebaut werden soll, mit allen Maßen und Winkeln    
    unter zu Hilfenahme der speziellen horizAL Aufmaß Blätter.       
2. System Name und Schnittdarstellung       
2. Farbe der Geländer, Art der Füllung, Farbe der Füllung       
3. Art des Bauanschlusses, Auswahl des Bauanschlusses, geplante Stützenanzahl und den geplanen Befestigungsanker   
    
Alle Aufträge werden im Hause Glaser nach Kundenangaben geprüft, geplant und dann bestätigt. Wenn Fehler in der       
Bestellung vorliegen, werden diese nach den Bauvorschriften richtig gestellt und dann bestätigt.      
 
       
Auftragsbestätigung:       
Alle Aufträge werden nach der technischen Bearbeitung mit dem Preis und dem Montageplan bestätigt. Der Kunde hat diese Auftragsbe-
stätigung unterschrieben zurück zuschicken. Danach wird von MK Glaser eine verbindliche Lieferwoche festgelegt.    
   
       
Änderungsdienst:       
Alle Aufträge bleiben nach der Rückbestätigung des Kunden 1 Woche unbearbeitet liegen. In dieser Zeit sind alle Änderungen und    
Stornierungen möglich, allerdings mit der Festlegung eines neuen Liefertermines. Ab der 2 KW werden folgende Kosten bei     
Änderungen oder Stornierung fällig.        

Wochen ab bestätigter Auftragsbestätigung

Änderungswunsch 
bei

Aktion 1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche

A

Standard 
Gitterstab Geländer

Änderung kostenfrei kostenfrei 30 % nicht möglich

Standard Farbe

Standard Stütze Stornierung kostenfrei kostenfrei 40 % 100 %

B

Sonderfüllungen Änderung kostenfrei 30 % nicht möglich nicht möglich

Standard Farbe

Standard Stütze Stornierung kostenfrei 50 % 100 % 100 %

C

Sonderfüllungen Änderung kostenfrei 30 % nicht möglich nicht möglich

Sonderfarbe

Sonder Stütze Stornierung kostenfrei 50 % 100 % 100 %

Grundsätzliche Lieferzeiten:       
Standard Material und Standars Farbe 4-5 Wochen Lieferzeit.       
Sondermaterial und Sonderfarbe 6-8 Wochen Lieferzeit.       
       

11/2008
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Die Verwendung der horizAL-Händler Preisliste

Farben, Normen, Toleranzen und Ausführung:       
Die Ausführung aller einzelnen horizAL-Produkte in Bezug auf Toleranzen, Oberfl ächenbeschaffenheit und Funktionen (z.B. Profi le, Gussteile, …) 
unterliegen den jeweils gültigen Normen und Vorschriften der jeweiligen Hersteller.       
Zum Beispiel:       
1. Bei Profi lstößen kann die Breite der Profi le +/- 1% tolerieren.       
2. Die Zwischenabstände der Stäbe bis 55 mm kann +/- 2,5 mm und bis 105 mm +/- 0,5 mm tolerieren.      
3. Die Winkligkeit der Bögen z.B. bei 90° kann bis +/- 1° abweichen.       
4. Die Oberfl äche von Gussteilen kann deutlich rauher sein als bei Profi len, was eine Toleranz der fertigen Oberfl äche in Farbe, Glanz und 
     Glätte bedeuten kann. 
5. Bei eloxierten Geländern sind ausschließlich die Profi le eloxiert. Alle Stützen und Gussteile sind in einer dem Eloxal ähnlichen Farbe gefärbt.  
6. Die Gussteile und Profi le können in Aussehen und Oberfl äche zu einander leicht abweichen.       

       
Anforderungen an Geländer und Absturzsicherungen:       
Bei der Gestaltung, Konstruktion und Montage von Geländern sind die gültigen Bauregeln für Geländerbau einzuhalten. Hier sind die    
grundsätzlichen Regeln zu Ihre Nutzung aufgelistet.        
horizAL Geländer erfüllen laut Zertifi kat und Prüfberichte alle Bedingungen, die für die ordentliche Funktion und die Sicherheit der Personen, 
die die Geländer benutzen, notwendig sind.       
Achtung die Dübelstatik bestimmt die Funktion der Geländer und somit die Sicherheit der Personen, die die Geländer benutzen. Die Anzahl    
der Stützen ist so zu bemessen, daß durch die Dübelauswahl die Funktion und die Sicherheit der Geländer gewähleistet sind.    
Bei allen Aufträgen sind diese Bedingungen berücksichtigen. Nutzen Sie die speziellen Statikprogramme der Dübelhersteller.    
   
             
Normen und Bauvorschriften:       
Generell sind die gültigen Bauvorschriften der Regionen, in denen die Geländer montiert werden einzuhalten. Die horizal Geländer 
entsprechen den gültigen Vorschriften der Landesbauordungen, die in den Technischen Bedingungen beschrieben sind.    
   
       
Die Geländer und auch einzelne Teile werden mittels Verschraubung mit einander verbunden. Es bleibt horizAL überlassen auch     
einzelne Bauteile in Schweißkonstruktion zu herzustellen.        
  
     
Bei der Montage ist zu beachten:       
Generell sind stets alle Verankerungsstellen bei allen Montagearten genaustens zu prüfen.       
1. Sind Beläge und Fliesen fest genug? Halten diese den Flächendruck der Belastung von Unterfl urstützen aus?     
2. Ist der Lastabtrag der Anker gewährleistet? Die Berechnung der ordentlichen sach- und fachgerechten Befestigung bleibt stets in der Verantwortung 
    des Aufmessers und Monteurs.       
3. Sind Isolierungen unter dem Belag?       
4. Kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen?       
5. Ist die Betonunterkonstruktion tragfähig und ist die Festigkeit ausreichend?       
6. Wo liegt im Beton die Bewährung? Im Randbereich oder…?       
7. Muß eventuell vorhandener Thermoputz überbrückt werden? Oder bauseitig beseitigt und später erneuert werden?     
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